
Firma 

Straße + Nr. 

PLZ, Ort

Name

Telefon

E-Mail

*Durch Nachmessen der Höhe (Bodenfreiheit) „a“, 
kann die Gabelform „A“ oder „B“ festellt werden“.

ABSENDER bitte unbedingt angeben

GABELZINKEN-FEM UND ISO AUFHÄNGUNGSMASSE

ANFRAGE- UND BESTELLHILFE 
Gabelzinken

Preis- und Lieferbedingungen
Angebote freibleibend, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle angegebenen Preise gelten, sofern nicht anders vermerkt, ab Werk zzgl. gesetzl. MwSt. Inseln und Sonderzustellungen sind von den frei 
Haus Angeboten ausgeschlossen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie auf www.willenbrockshop.de finden. Abbildungen können modifiziert sein. WillenbrockShop 
Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende.

WILLENBROCK Fördertechnik GmbH & Co. KG 
Neu-, Gebraucht-, Mietstapler - Service - Fahrerausbildung
Bremen - Hannover - Braunschweig

Online-Shop  www.willenbrockshop.de      	
E-Mail  shop@willenbrock.de	

Kostenlose Hotline	 Telefon	 0800 151 7000 

NummerAnfrage Bestellung

GZ-Querschnitt Breite GB x Dicke GD mm

Tragkraft / Paar kg

Lastschwerpunktabstand LSP mm

Klasse Aufhängung / Gabelform A / B

Staplerfabrikat / Typ

Anbaugerät vorhanden? 
Bitte Hersteller, Typ ggf. 
Serien-Nr. angeben. 

ja

Menge (Paar)

Bemerkung

Wann sind Gabelzinken verschlissen? Die Verschleißgrenze von Gabelzinken liegt bei 10% ihrer Nennstärke, gemessen am Gabelrücken „GD“ 
und verglichen mit dem Maß unten am Gabelknick (z.B. Nennstärke (n)=40 mm → Verschleißgrenze = 36 mm)

GABELZINKEN

Sondergabelaufnahme (Pin Type, Terminal West o.Ä)? ja

nein

nein

Länge in mm

Sie haben keinen Gabelstapler sondern einen Trecker oder eine andere Baumaschine? In diesem Fall könnte es sein,  
dass Sie DIN-Gabelzinken benötigen. Falls Sie sich unsicher sind, können Sie uns gerne Fotos der Gabelaufnahme zur 
Gegenprüfung übersenden.

Klasse
Tragkraft des  

Staplers kg
LSP 
mm 

Gabel- 
form

Bodenfreiheit 
a mm

Höhe h1* 
 ±3 mm

Haken-Zwischen- 
maß h2 mm

Rückenhöhe 
RH mm

FEM I / ISO 1 0-999 400 1A 76 394 306 475

FEM I / ISO 1 0-999 400 1B 114 432 306 510 

FEM II / ISO 2 1.000-2.500 500 2A 76 470 382 550

FEM II / ISO 2 1.000-2.500 500 2B 152 546 382 625

FEM III / ISO 3 2.501-4.999 500 3A 76 568 477 655

FEM III / ISO 3 2.501-4.999 500 3B 203 695 477 780

FEM IV / ISO 4 5.000-10.000 600 4A 127 743 598 845

FEM IV / ISO 4 5.000-10.000 600 4B 254 870 598 970
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